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1 连接 Spirent TestCenter 机箱并占用测试端口 

 
 

2 在端口下创建 Devices（Hosts） 
 

 
 

 



3 创建 boundstream 
 
 

 
 

 
 



 

 

4 Start ARP 
 

A． Start Hosts ARP 
 

 

 
 

 
 

B． Start Boundstream ARP 
 

 
 
 
5. 发流验证 
 



 
 
 

6 配置 RFC2544 wizard 
 
A．选择 RFC2544 test package 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

C． 调用之前配置的 boundstream 进行 throughput 测试 
 

 
 
D．配置测试参数 



 
Enable Learning – 若测试三层性能则选择 L3 Learning；若测试二层性能侧选择 L2 Learning。 
Latency Type – 选择 LIFO（存储转发）。测试吞吐量的同时可以测试 Latency。 
Measure Jitter – 使能该功能后，测试结果有 Jitter（抖动）。 
 



 
 
Trail Duration：每轮测试的时间。 
Traffic Load：在 100%，90%，80%，70%，60%负载下的 Latency。 
Frame size：分别测试以上七个字节长度的 Latency。 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 运行 Latency 测试 
 



 
 

8 通过 result reporter 查看测试结果 
 
 
 



 
 



 


